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PORRO OOOO OR RR OR RS 

Fa AE AE ERE A HF PRT, AS YS BL at DA RAR 
饰 与 电子 产品 作业 为 主 的 新 型 养护 和 改装 企业 。 为 了 提高 从 业 人 员 的 技术 水 
平 ， 我 们 编写 了 《汽车 美容 与 逆 饰 完全 图 解 〈 全 彩 厂 六 来 满足 广大 从 事 天 容 
与 北 饰 工作 的 人 员 的 学 习 需 要。 

本 书 主要 包括 汽车 类 容 基 础 、 汽 车 美容 作业 项 目 、 汽 车 装饰 基础 、 汽 车 
装饰 作业 项 目 、 汽 车 电子 产品 安 猴 与 改 狼 作业 项 目 五 部 分 内 容 ， 是 一 本 全 面 
税 握 汽车 闫 容 逆 饰 知识 和 操作 技能 的 书籍 。 书 中 以 “步骤 + 图解” 的 独特 方 
却 讲述 汽 疾 容 疼 饰 的 知识 点 ， 便 于 该 者 学 习 等 担 。 

本 书 从 实际 应 用 出 发 ， 共 有 层次 分 明 、 条 理 清 晰 、 内 容 翔 实 、 图 文 并 成 、 
THA. “BRAN, Wa AMSAERE VENA RAS, AN 
tH FY EAL De AE ee TB EB UI Fa SA 

ASSES SES, ADS SIN AE A eR FALL, RE FE 
本 书 编号 过 程 中 ， 得 到 了 许多 汽车 美容 改装 连锁 店 以 及 广大 汽车 维修 企业 的 
大 力 文 持 和 协助 ， 并 参阅 了 大 量 的 相关 资料 ， 在 此 表示 城 挚 的 感谢 ! 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难 钢 有 不 足 之 处 ， 尽 请 广大 读者 批评 指正 ， 以 
便 再 版 时 补充 完善 。 
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第 一 部 分 “汽车 才 容 基础 





汽车 基本 结构 由 发 动机 、 底 盘 、 车 号 和 电气 设备 四 部 分 组 成 。 

1. 发 动机 

发 动机 由 两 大 机 构 、 五 大 系统 组 成 ， 包 括 曲柄 连 杆 机 构 、 配 气 机 构 、 人 燃油 供给 系 、 润 滑 系 、 
冷却 系 、 扩 火 系 、 起 动 系 。 

2. 底盘 

底盘 由 传动 系 、 行 驶 系 、 转 同系 和 制 动 系 四 部 分 组 成 。 它 主要 文 承 、 安 装 汽车 发 动机 及 其 
各 部 件 、 总 成 ， 形 成 汽车 的 整体 结构 ， 接 收发 动机 动力 ， 你 证 正 铅 行驶 。 











3. 车 身 
车 身 结构 主要 包括 车 身 壳 体 、 车 门 、 车 身 饭 金 件 、 车 身 内 外 装饰 件 和 车 身 附件 等 。 
4. 电气 设备 


电气 设备 主要 包括 照明 系统 、 信 与 浅 置 、 仪 表 报 管状 置 、 电 了 控制 系统 、 防盗 系统 、 空调 系统 、 
车 载 娱乐 系统 、 车 窗 控制 系统 、 电 动 座 椅 等 。 
生身 売 体 年 仪表 报警 装置 转向 盘 仪表 台 kr 发 动机 蓄电池 











轮胎 (属于 行驶 系 ) 





汽车 美容 与 疾 饰 完全 图 解 ( 全 彩 版 ) 





二 、 汽 车 美容 作业 技术 要 求 
汽车 美容 扩 术 要 求 规定 了 汽车 关 容 企业 的 作业 和 内容、 设施 、 设 备 、 人 员 、 管 理 、 服 务 质 
量 規 池 等 内 容 。 





1. 作业 内 容 
汽车 美容 作业 内 容 是 指针 对 汽车 各 部 位 不 同 材 质 所 需 的 保养 条 件 采用 不 同性 质 的 汽车 美容 
护理 用 品 及 施工 工艺 ， 对 汽车 进行 的 全 新 保养 护理 。 











知识 链接 


1. 车 身 贴膜 

车 身 贴膜 服务 项 目 包 括 前 风 窗 玻璃 、 后 风 窗 玻璃 、 侧 窗 玻璃 贴膜 。 通 常用 的 有 绿色 、 天 蓝 色 、 灰 色 、 
自然 色 等 防爆 隔 热 膜 。 

2. 车 身 美容 

车 身 美容 服务 项 目 包括 洗车 ， 去 除 沥青 、 焦 油 等 污 物 ， 打 蜡 增 艳 、 漆 面 处 理 与 钢 圈 、 轮 胎 、 保 险 杠 翻新 及 底 
盘 防 腐 涂 胶 处 理 等 。 

3. 车 内 饰 美容 

车 内 饰 美容 服务 项 目 可 分 为 车 室 美容 、 发 动机 美容 等 汽车 内 部 美容 项 目 。 其 中 车 室 美容 包括 仪表 人 台 、 顶 笨 、 
地 毯 、 脚 热 、 座 椅 、 座 套 、 车 门 内 饰 的 吸 尘 清 洁 保 护 ， 以 及 蒸汽 杀菌 、 冷 暖 风口 除 自 、 室 内 空气 净化 等 项 目 。 发 
动机 美容 包括 发 动机 冲洗 清洁 、 喷 上 光 保 护 剂 、 翻 新 处 理 、 三 滤 清 洁 等 项 目 。 

4. 漆 面 美容 

漆 面 美容 項目 可 分 妨 気 化 肛 、 て 漆 、 酸 雨 外 理 , ADRS, ERRADA AAA RNA 

5. 汽车 防护 

汽车 防护 服务 项 目 包括 安 装 防盗 器 、 倒 车 雷达 、 全 球 卫星 定位 系统 、 汽 车 语音 报警 装置 等 先进 的 电子 防护 产品 。 

6. 汽车 精品 


汽车 精品 服务 项 目 包 括 车 用 香水 、 脚 热 、 地 板 胶 、 座 垫 、 座 套 、 头 枕套 、 电 子 产 品 等 。 





第 一 部 分 “汽车 美容 基础 e Al 








C1) 类 容 设 施 应 能 满足 生产 的 需要 ,汽车 类 容 一 般 应 在 室内 进行 ,避免 占用 道路 和 公共 场所 。 
(2) 业务 接待 宝应 整 党 明 冠 ， 办 公 、 休 有 奶 灸 施 齐 全 ， 巧 挂 有 关 证 照 及 规定 应 公示 的 项 目 ， 
收费 标准 明码 标价 。 

















配备 的 设备 应 符合 “汽车 美容 企业 设备 条 件 ” 规 定 及 满足 完成 作业 项 目 需要 。 其 扩 术 状况 
民 好 ， 符 合 相应 的 产品 技术 条 件 等 国家 标准 或 行业 标准 的 要 求 ， 并 能 满足 使 用 要 求 。 
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C1) 从 业 人 员 不 少 于 4 人， 其 中 价格 结算 人 员 IA RD, MERA 124 HARD, 
汽车 天 容 于 、 汽 车 电 计 各 个 少 于 1 人， 内 拉 术 水 平均 不 低 于 中 级 让。 

(2) 企业 负责 人 、 价 格 结算 人 员 、 质 量 检 验 员 和 专业 天 容 护理 工人 应 经 交通 行业 主管 部 门 
者 训 合格 ， 持 证 上 立 。 























全 图 解 ( 全 彩 版 ) 





5. 管理 

(1) 应 具有 工商 行政 管理 部 门 注册 登记 的 法 人 资格 。 

(2) 应 悬挂 统一 的 识别 标志 。 

(3) 应 按 核定 的 美容 范围 开展 经 营 ， 应 在 营业 场所 公布 作业 项 目 、 收 费 标准 、 保 质 期 和 投 
诉 指南 ， 公 示 经 营 许可 证 和 相关 证 照 。 

(4) 应 按照 国家 有 关 技 术 标准 、 工 艺 规范 对 汽车 进行 美容 护理 。 

(5) 应 实行 计算 机 管理 ， 回 托 修 方 出 具有 计算 机 打印 的 结算 清单 和 材料 清单 ， 结 算 清 单 应 
列 明 作业 项 目 、 工 时 费 及 材料 费 。 

(6) 应 建立 客户 投诉 登记 、 受 理 和 处 理 制 度 。 

(7) 遵守 国家 环境 保护 法 规 、 标 准 和 环境 保护 部 门 的 其 他 规定 ， 对 美容 过 程 中 产生 的 废弃 
物 进行 正确 处 理 。 

(8) 应 符合 道路 管理 有 关 规 定 ， 不 占用 道路 、 公 共 场 所 进行 作业 。 

(9) 制定 并 执行 安全 生产 管理 制度 和 设备 安全 操作 规程 。 对 有 毒 、 易 燃 、 易 爆 物 品 ， 粉 侍 、 
腐蚀 剂 、 污 染 物 、 压 力 容 器 等 均 应 有 安全 防护 措施 和 设施 。 












































6. 服务 质量 规范 
(1) 应 具有 统一 的 企业 品牌 和 标识 〈 序 号 )， 员 工 痢 闭 统 一 ， 佩 〈 挂 ) RS, 走 振 交通 部 
门 监 制 的 汽车 美容 《连锁 ) 业 己 灯箱、 环保 经 营 许可 证 、 标 志 牌 等 经 营 所 需 证 照 ， 公 开 投 诉 电 
TH of 
(2) 公开 作业 项 目 、 收 费 实行 明码 标价 。 
(3) 做 好 接 车 和 结账 工作 ， 实 行 计算 机 管理 。 
| 
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C1) 不 准 亦 脚 或 穿 拖 鞋 、 高 跟 鞋 和 裙子 上 班 ， 留 长 发 者 要 戴 工 作 帽 。 
(2) 在 进行 工作 时 禁止 吸烟 。 
(3) 工作 时 要 集中 精神 ， 不 准 说 和 关 、 打 亲 。 





(4) 使 用 一 切 机 械 工具 及 电气 设备 ， 必 须 遵守 其 安全 操作 规程 ， 并 要 爱护 使 用 。 
(5) TAE IAE RRA + AMECA PRAT IAE. 

(6) PERA DAA DAA. 

(7) 严禁 开动 与 驾驶 证 规定 不 相符 的 车 辆 。 

(8) 未 经 领导 批准 ， 非 操作 人 员 不 得 随便 动用 机 床 等 设备 。 

(9) TAG. Sis. LH. MÉS, (SICH. 

C10) 严 茶 一 切 低 燃 点 油 、 气 与 照明 设施 及 市 电 的 线路 接触 。 




















2. 汽车 美容 工 安全 操作 规则 











(1) 工作 前 应 检查 所 使 用 工具 是 否 完好 。 施 工时 工具 必须 摆 放 整齐 ， 不 得 随地 乱 放 ， 工 作 
后 应 将 工具 清 扣 检查 并 擦 干涩 ， 按 要 求 放 入 美容 工具 车 或 工具 箱 内 。 

(2) 拆 装 零 部 件 时 ， 必 须 使 用 合适 的 工具 或 专用 工具 ， 不 得 大 力 蛋 干 ， 不 得 用 全 物 直接 裔 
击 零件 。 所 有 零件 拆 生 后 要 按 顺 序 摆 放 整齐 ， 不 得 随地 堆放 。 

(3) 用 千斤 顶 进行 底盘 作业 时 ， 必 须 选 择 平 坦 、 坚 实 场地 并 用 角 木 将 前 后 轮 塞 稳 ， 然 后 用 
安全 使 按 车 型 规定 的 文 撑 点 将 车 辆 支撑 稳固 。 严 禁 单 纯 用 和 干 厂 项 顶 起 车 辆 后 在 车 底 作业 。 

(4) 美容 护理 过 程 中 应 认真 检查 原件 或 更 换 件 是 否 符合 技术 要 求 ， 并 严格 按 修 理 技 术 规 范 
精心 进行 作业 和 检查 调试 。 

(5) 友 効 机 起 効 前 , DCR Ae EIER, ce TE DE Ta EN A, OFF 
ZEHETTN, PEATE EAS 6 PEER AERA ALY Ao APA 

(6) KEINEN, ATTA ain, TEMA 

(7) 地 面 指挥 车 辆 行驶 、 移 位 时 ， 不 得 站 在 车 辆 正 前 方 与 后 方 ， 并 注意 周围 隐 但 物 。 

(8) 各 工 位 应 配备 有 充足 的 灭火 器 材 ， 并 加 强 维护 保养 使 乙 保 持 良 好 的 技术 状态 ， 所 有 的 
人 员 应 学 会 正确 使 用 灭火 霹 材 。 

(9) 工作 灯 应 采用 低压 (36V 以下 ) 安全 灯 ， 工 作 灯 不 得 冒 雨 使 用 或 拖 在 水 里 使 用 ， 并 应 
经 钊 检查 导线 、 插 座 是 个 民 好 。 

(10) 手 湿 时 不 得 搬 劲 电力 开关 或 插 电 源 插 座 。 电 源 线 路 、 熔 丝 应 按 规 定安 装 ， 不 得 用 铀 线 、 
RENE o 
























































全 图 解 ( 全 彩 版 ) 


汽车 美容 钊 用 的 工具 及 设备 





1. 抹布 2. KAM 





学 习 提示 : | GE 
抹布 由 100% 聂 酯 纤维 编织 而 成 , 表面 柔软 ， - y Fer: E 
;易于 擦拭 敏感 表面 ， 摩 擦 不 脱 纤维 ， 具 有 良好 的 5 无 纺 毛巾 是 人 工 清洗 和 擦拭 汽车 不 可 缺少 3 
、 吸水 性 及 清洁 效率 。 的 物品 。 专 业 汽车 美容 场所 需 准备 多 块 毛巾 ， 包 
mm | 括 大 毛巾 、 小 毛巾 、 湿 毛巾 、 半 湿 毛 巾 和 干 毛巾 E 
i 等 。 大 毛巾 主要 用 于 车 身 表面 的 手工 清洗 和 擦 5 
Ry 小 毛巾 主要 用 于 擦洗 车 身 凹 构 、 门 边 及 内 部 - 
;装饰 件 等 处 的 污垢 ; 湿 毛 由、 半 湿 毛巾 和 干 毛巾 
在 清洗 、 擦 拭 车 窗 玻璃 时 应 结合 使 用 。 


4. tar 


3. 洗车 海绵 





2L SPRAYER 


N rende の 


学 习 提 示 : 

由 于 洗车 海绵 具有 柔软、 弹性 好 、 吸 水 性 强 
和 藏 土 藏 寺 能力 好 等 特点 ， 有 利于 保护 漆 面 及 提 
高 作业 效率 。 清 洗 汽 车 时 能 使 沙 粒 或 尘土 很 容易 
深 藏 于 海绵 的 气孔 之 内 ， 这 样 可 以 避免 因 擦 洗 工 
具 过 硬 或 不 能 包容 泥 沙 而 给 车 身 表面 造成 划 痕 。 


Os 





学 习 提 示 : 
用 于 喷雾 水 或 清洁 剂 清洁 汽车 内 室 、 绕 毛 座 
椅 等 表面 杂质 。 


DILUIDA 


E 


NS 
Te 








5. 洗车 防水 围裙 6. 水 鞋 





9. 洗车 泡沫 刷子 10. 轮 载 刷子 








il IL 





学 习 提 示 : 

海绵 抛光 盘 可 用 于 车 身 普通 漆 和 透明 漆 的 
研磨 和 抛光 ， 一 般 用 于 羊毛 抛光 盘 之 后 的 抛光 、 
43. 


lll 


学 习 提 示 : 

羊毛 抛光 盘 一 般 分 白色 和 黄色 两 种 ， 抛 光盘 
底部 有 自动 粘贴 实现 抛光 盘 的 快速 转换 。 一般 白 
EFRAIN, HARA GEZRERM, 
配合 较 粗 的 蜡 打 磨 能 快速 去 除 划 痕 ; HA FEM 
光盘 切削 力 较 和 白色 羊毛 抛光 盘 弱 ， 一 般配 合 细 
SMA. KPA MMAR 
探伤 痕 。 
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IUD IL 


知识 链接 


学 习 提 示 : 
打 蜡 海绵 也 可 以 叫 清 洁 膏 海绵 ， 专 门 用 于 汽 
Zaye. 


lll 


打 蜡 盘 套 是 一 种 衬 有 皮革 底 (BA) 的 も 中 
E, HHAREH N IMARE Lo. di 
套 的 材料 有 三 种 : 全 棉 的 盘 套 、 全 和 毛 的 盘 套 和 海 
绵 的 盘 套 ， 目 前 使 用 最 多 的 是 全 棉 打 蜡 盘 套 。 各 
种 汽车 打 蜡 机 盘 套 有 多 种 规格 。 


NTI 





第 一 部 分 汽车 美容 基础 





知识 链接 
(1) 空气 压缩 机 的 保养 
1) 每 天 将 空气 压缩 机 
周围 的 油污 清理 掉 ， 同 时 放 
SN HEA WO ARK 
2 ) 每 周 清洗 空气 过 滤 
器 ， 检 查 压 缩 机 的 润滑 油 。 
(2) 使 用 注意 事项 
1) 切 勿 将 压缩 空气 气 
流 指 向 任何 人 的 身体 部 位 。 
2 ) 使 用 压缩 空气 做 清理 
时 ， 必 须 戴 上 防护 眼罩 ， 若 
尘埃 应 使 用 呼吸 口 章 。 
3) 检查 输送 压缩 空气 
的 管线 ， 确 定 没有 任何 割 伤 、 
裂口 或 擦 伤 时 才能 通气 。 











知识 链接 


(1) 高 压 清 洗 机 工作 原理 

高 压 清洗 机 是 利用 工作 和 泵 内 活塞 的 
上 下 和 运动， 使 吸 进 来 的 低压 水 变 成 高 压 
水 ， 从 而 变 得 较 容 易 将 车 体 表 面 的 泥 沙 、 
灰尘 、 污 垢 等 冲洗 掉 。 

(2) 使 用 方法 

接 好 进出 水 管 ， 插 上 电源 。 按 下 电 
源 局 动 开 关 ， 打 开 进 水 开关 向 系 内 注水 ， 
排 去 和 泵 内 的 空气 约 几 秒 钟 ， 等 喷 出 的 水 
有 压力 后 ， 即 可 进行 正常 的 洗车 程序 。 

(3) 使 用 注意 事项 

1) 确保 供水 一 定 要 干净 、 无 杂质 。 

2) ARE TERRIER, MAR 
TRIEAR AE RIB 

3) 洗车 过 程 中 停顿 或 结束 时 ， 一 
定 要 及 时 关闭 电源 ， 以 免 让 工作 有 泵 空 
FE iy Wk LVR A RSH WY BAR 
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知识 链接 

( 1 ) 泡沫 清洗 机 工作 原理 

利用 空气 压缩 机 输送 过 来 的 
高 压气 体 ， 将 机 内 的 洗车 液 同 水 
充分 搅拌 混合 ， 使 之 喷 到 汽车 上 
的 泡沫 多 而 丰富 。 

(2) 使 用 方法 

ay FT eR A HE HL BE A, A AR 
气 阀 ， 加 入 洗车 液 ， 然 后 灌 满 水 ， 
关闭 阀门 ， 接 通 空 气压 缩 机 进 气 
E, HFHATR, FRRED 
表 显 示 达 250kPa 以 上 后 ， 即 可 向 
汽车 喷射 泡沫 。 

(3) 使用 注意 事項 

洗车 过 程 中 停顿 或 结束 时 ， 必 
AG HE A TR A aK, MS 
HAM ER ARK, AEREA 
造成 损伤 。 


知识 链接 


(1) 在 进行 清洗 作业 时 ， 应 
采用 正确 的 姿态 ， 一 只 手 握 紧 襄 
压 水 枪 的 手柄 ， 另 一 只 手 担 住 高 
压 水 管 ， 扣 动 扳机 时 要 注意 水 喷 
出 时 高 压 水 枪 会 产生 一 定 的 反 冲 
力 和 对 手 栖 的 旋转 力矩 ， 操 作 时 
注意 力 要 集中 。 

(2) 用 束 状 强力 喷 流 进行 清 
洗 作 业 时 ， 水 枪 头 和 被 清洗 面 的 
距离 不 宜 太 近 ， 以 免 因 压力 过 高 
而 导致 被 清洗 物体 损坏 。 

(3) 不 要 把 手 放 在 水 枪 的 前 


端 ， 以 免 造 成 伤害 。 





第 一 部 分 “汽车 美容 基础 al 


知识 链接 

首先 将 压缩 室 气 快速 连接 阀 
连接 到 高 压气 枪 连 接 端 上 ， 然 后 
if at fo FAR MLK GE Hi) TEE 
eK) Ep TA ERE. 


知识 链接 

(1) 抛光 机 工作 原理 

利用 海绵 盘 的 高 速 运 转 与 车 体 漆 面 
摩擦 产生 热能 ， 再 同 抛 光 剂 等 化 学 药品 
综合 使 用 ， 从 而 有 效 地 消除 漆 面 划 痕 及 
污点 等 。 

(2) 使 用 方法 

1) 操作 人 员 首 先 将 电源 线 连 接 到 
RL, TREE WK” NE, 

2) 研磨 /抛光 时 打开 电源 开关 ， 
然后 按 规定 的 转速 进行 调整 ， 接 着 将 抛 
光 机 平 放 于 漆 面 均衡 地 向 下 施加 压力 即 
可 进行 抛光 作业 。 施 加 压力 的 大 小 由 操 
作 人 员 根 据 抛 光 漆 面 程度 来 灵活 掌握 。 





( 3 ) 使 用 注意 事项 

未 经 过 专业 培训 的 人 员 ， 严 禁 使 用 抛光 机 。 经 过 培训 的 专业 人 士 ， 也 必须 熟练 以 后 才 可 上 车 操作 ， 且 刚 
刚 使 用 时 ， 抛 光 机 的 转速 不 可 调 得 太 快 ， 力 度 不 可 太 大 ， 必 须 先 在 不 显眼 处 试验 一 下 漆 面 的 性 质 方 可 对 全 车 
进行 抛光 操作 。 


知识 链接 


(1) 首先 将 手柄 调 到 合适 位 置 ， 然 后 
将 打 蜡 机 向 后 平 放 于 地 面 。 开始 安 装 盘 
Lo 

(2) HAE DHRHRREDCAMEA 
轮 扣 上 。 

(3) 插 上 电源 播 头 ， 按 下 安全 保护 钮 ， 
往 上 抓 左 或 右手 本 的 起 动 开 关 开 动 打 蜡 
机 。 

(4) 使 用 完毕 ， 拔 下 电源 播 头 ， 并 应 
LEAF 
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AREER SR isc SA ( 全 彩 版 ) 





8. 封 釉 振 抛 机 


知识 链接 


封 釉 振 抛 机 一 般 采 用 吸盘 式 ， 封 釉 波 
纹 海 绵 轮 与 封 釉 振 抛 机 的 托盘 相连 ， 万 
认 海 绵 轮 的 绕 线 中 无 杂质 后 开机 。 将 封 
釉 振 抛 机 盘 套 轻 放 在 车 身上 ， 让 封 釉 振 
抛 机 进行 横向 与 竖 向 履 盖 式 的 封 釉 ， 直 
至 车 漆 光 泽 令 人 满意 为 止 。 


知识 链接 

(1) Er > 机 工作 原理 

利用 吸 生 机 内 部 电动 机 的 快速 转 
N, in 管内 空气 的 流动 
速度 ,逐渐 形成 真空 ， 从 而 达到 吸 侍 
吸水 的 目的 。 

(2) 使 用 方法 

1) 确认 电源 电压 与 本 机 相符 方 可 
使 用 。 

2) 连接 所 有 的 吸 尘 管 、 水 软 管 ， 
并 选择 适当 的 尘 擦 。 

3) 将 吸 尘 管 与 本 机 的 吸 嘴 连 接 。 

4) 切 勿 将 电源 线 安 放 在 机 身 吸 嘴 
后 方 。 

5) 吸 尘 时 ， 
TRE 

6) ARE ERA 
出 圆 桶 内 杂 物 。 

7) 定期 检查 电动 机 的 电 而 。 

(3) 使 用 注意 

要 经 各 清理 吸 尘 机 的 过 滤 网 ， 及 时 
将 杂 物 箱 内 的 垃圾 倒 掉 ， 外 表 需 经 常 擦 
洗 ， 随 时 保持 干净 、 光 洁 。 








第 一 部 分 “汽车 美容 基础 





知识 链接 

(1) RARA IA 
原理 

高 温 蒸 汽 清洗 机 是 利用 电 
能 加 热 ， 使 机 内 的 水 变 成 高 温 
高 压 的 蒸汽 ， 喷 射 到 车 室内 各 
个 部 位 ， 从 而 有 效 地 达到 杀菌 
消毒 的 目的 。 

(2) 使 用 方法 

开启 电源 ， 加 热 约 10min,， 
PLA KE mR ARIA A 6 
压力 后 方 可 使 有 用， 主要 喷射 到 
HE. AR, RB 144%. M 
ESA, ae He A A RS ik 
的 部 位 一 定 要 用 高 温 蒸 汽 清洗 
机 进行 全 面 彻底 的 清洗 。 


(3) 使 用 注意 事项 
在 用 高 温 蒸汽 清洗 机 清洗 仪表 等 部 位 时 ， 特 别 注 意 不 要 让 蒸汽 喷射 到 室内 收音 机 、DVD 机 及 控制 面 
板 等 电器 部 位 ， 以 免 造 成 损坏 。 


知识 链接 


(1) 地 筷 脱 水 机 工作 原理 

地 筷 脱 水 机 主要 是 利用 电动 机 带动 
离心 系 ， 靠 其 在 离心 力 的 作用 下 将 地 板 
热 、 毛 由、 海绵 等 上 面 的 水 分 及 污 物 岂 
ae 

(2) 使 用 方法 

将 地 板 垫 等 物 卷 成 圈 ， 放 到 脱水 机 
内 ， 启 动 电源 开关 即 可 。 

(3) 使 用 注意 事项 

将 地 板 垫 放 入 脱水 机 内 时 ， 必 须 放 置 
均匀 ， 使 之 重心 平衡 ， 且 一 次 甩 干 的 物 
品 不 可 太 重 ， 以 免 损 坏 电 动机 。 
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全国 解 ( 全 彩 版 ) 


知识 链接 

(1) 电脑 自动 洗车 机 工作 原理 

电脑 自动 洗车 机 通过 光电 系统 检测 ， 经 电脑 
分 析 计 算出 各 种 动作 的 最 佳 位 置 和 力度 ， 达 到 
最 佳 的 洗车 效果 。 它 能 自动 闪避 后 视 镜 、 旗 杆 等 ， 
确保 汽车 安全 ; 电脑 洗车 洗 净 力 强 、 仿 水量 大 、 
不 伤 车 。 


(2) 使 用 方法 

1) 操作 电脑 自动 洗车 机 之 前 应 检查 汽车 及 其 周围 有 无 障碍 物 , 确保 在 洗车 范围 内 没有 任何 人 或 杂 物 ， 
重点 保证 输送 带 无 任何 物件 。 

2 ) 检查 完毕 ， 将 电脑 自动 洗车 机 的 电源 接 通 。 首 先 将 总 电源 开关 打开 ， 查 看 显示 灯 ， 确 认 供电 正常 ; 
接着 再 打开 面板 供电 钥匙 开关 ， 全 部 项 目 应 显示 正常 ; 最 后 确定 水 、 电 、 气 一 切 正 常 后 方 可 进行 清洗 。 

3 ) 操作 电脑 自动 洗车 机 前 应 将 所 有 控制 箱 门 板 关 好 ， 以 免 水 飞溅 到 电气 元 件 上 。 同 时 严禁 在 控制 箱 
内 堆放 杂 物 。 

4) 指挥 车 辆 驶 入 自动 洗车 机 工 位 内 ， 并 做 好 车 辆 外 部 件 的 处 理工 作 。 此 外 ,车辆 进入 轨道 前 ， 应 
检查 车 辆 的 刊 水 器 、 天 线 、 后 视 镜 是 否 正 常 ; 车 身 饭 金 有 无 明显 划 痕 ; 有 无 其 他 松动 、 脱 落 部 件 等 。 

5) 洗车 机 出 口 、 入 口 需 分 别 设 有 一 人 ， 方 可 操作 运行 。 

6) 在 自动 洗车 程序 进行 中 ,操作 人 员 严 禁 擅 自 离开 操作 岗位 ， 随 时 做 好 对 突 发 状况 的 应 交 准 备 ， 给 
予 相 应 的 处 理 措施 。 

( 3 ) 使用 注意 事項 

1 ) 清洗 时 泡沫 蜡 不 可 与 其 他 强 碱 性 清洗 剂 混 用 ， 以 免 效 果 不 佳 。 

2) 泡沫 蜡 配 比比 例 不 宜 太 高 ， 否 则 泡沫 太 丰 富 不 宜 清 洗 。 





13. 汽车 臭氧 消毒 机 


知识 链接 

(1) 汽车 臭氧 消毒 机 工作 原理 

汽车 臭氧 消毒 机 主要 是 将 臭氧 电源 和 陶瓷 片 置 于 
内 置式 空调 箱 或 不 锈 钢 箱 体 内 ， 通 过 臭氧 电源 的 内 部 
升 压 激化 陶瓷 片 放 电 ， 利 用 空调 箱 内 的 循环 风扇 将 臭 
氧 不 断送 出 ， 从 而 将 臭氧 不 断 释 放 到 空气 中 消毒 。 


(2) 使 用 方法 

1) 将 汽车 臭氧 消毒 机 放置 在 平稳 、 散 热 良 好 的 位 置 。 

2) 接 通电 源 ， 电 压 表 显 示 当 前 电压 。 将 定时 开关 调节 到 汽车 室内 相对 应 的 消毒 时 间 (建议 一 次 消毒 
半 个 小 时 )。 

3 ) 打开 臭氧 开关 ， 设 定 臭 氧 发 生 器 的 工作 时 间 ， 用 软 管 输送 臭氧 到 汽车 室内 。 

4 ) 达到 设 定 的 消毒 时 间 后 ， 自 和 氧 发 生 器 将 自动 停止 工作 。 

(3) 使 用 注意 事项 

1 ) 维护 、 保 养 必须 在 无 电 、 无 压力 的 情况 下 进行 。 

2 ) 定期 检查 电气 线路 的 绝缘 情况 ， 并 且 确 保 输送 臭氧 的 软 管 无 泄漏 。 

3 ) 汽车 臭氧 消毒 机 连续 工作 时 间 不 能 超过 4h。 

4 ) 切 勿 堵塞 或 覆盖 汽车 臭氧 消毒 机 通风 口 。 
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学 习 提示 : 

(1) 美容 工具 车 适用 于 各 种 美容 工具 、 刀 有 具 及 用 品 的 分 类 存放 ， 能 够 帮助 技术 人 员 节 省 很 多 空间 ， 同 
时 让 工作 环境 变 得 整洁 和 干净、 条理 有 序 。 

(2) 美容 工具 车 存 取 物 品 非常 方便 、 高 效 ， 能 够 准时 准确 地 为 技术 人 员 提 供 合 适 的 工具 。 


F 


AN 





15 





一 部 分 “汽车 才 容 作业 项 目 


一 、 汽车 清洗 
(一 ) 用 高 压 水 枪 人 工 清洗 汽车 的 方法 


:学习 提示 : 
用 高 压 水 枪 清洗 汽车 的 操作 包括 冲 车 、 擦 洗 、 冲 洗 、 擦 车 和 了 验 车 五 个 步骤 。 
: ( 1) 冲 车 
车 辆 驶 入 洗车 工 位 停放 平稳 并 关 好 所 有 车 窗 玻璃 及 车 门 后 ， 由 2 名 美容 技师 一 左 一 右 同时 将 脚 热 撤 出 ， 然 。 
;后 用 高 压 清 洗 机 冲 去 车 身 污 物 ， 顺 序 自 上 而 下 。 整 个 过 程 当中 始终 由 一 ee dee 
i 免 反 向 冲洗 ， 以 免 将 泥 沙 冲 回 已 经 冲洗 干净 的 部 位 。 
: (2) 擦洗 
用 泡沫 清洗 机 将 清洗 剂 与 水 混合 成 泡沫 ， 并 在 高 压 下 将 泡沫 均匀 喷 到 车 身 外 表 ， 浸 润 几 分 钟 ， 依 靠 泡 沫 的 
i 吸附 作用 ， 使 清洗 液 充分 地 渗透 于 车 身 表面 的 污垢 。 最 后 用 洗车 海绵 擦拭 车 身 表 面 泡沫 ， 按 照 从 上 到 下 的 顺序 = 
i 擦洗 车 身 。 
= (3) 冲洗 
擦洗 完毕 之 后 ， 开 始 冲洗 车 身 ， 顺 序 同 冲 车 一 样 ， 但 这 时 应 以 车 项、 上 部 和 中 部 为 重点 。 因 为 冲 车 时 已 经 : 
ae 时 比较 干净 并 进行 了 一 定 的 擦洗 。 当 冲洗 中 部 以 上 部 位 时 向 下 流动 的 水 基本 能 够 将 下 部 及 底部 
i 冲洗 干净 ， 所 以 下 部 和 底部 一 带 而 过 即 可 。 : 
: (4) 擦 车 
E 1 ) 由 2 名 美容 技师 各 用 一 块 半 湿性 大 毛 中 将 整个 车 身 从 前 至 后 先 预 擦 一 遍 。 当 擦 完 一 遍 后 ， 应 取出 两 块 
EY, 一干 一 湿 ， 用 半 湿 性 毛 中 擦 净 车 门 边 、 发 动机 盖 、 行 村 箱 边沿 及 油箱 盖 内 侧 的 沁 沙 后 ， 再 用 干 毛 中 擦 干 = 
: 前面 所 留 下 的 水 痕 。 
2) 用 吸 尘 机 将 车 内 的 尘土 (仪表 台 、 座 椅 颖 隙 处 及 地 埠 ) 由 上 至 下 吸 干 净 ， 倒 掉 烟 灰 红 内 的 烟灰 及 杂 物 ， 
i 热 好 脚 执 。 然 后 用 半 湿 性 毛 申 和 抛光 中 擦拭 玻璃 ， 用 半 湿 性 毛巾 擦 干 轮 挨 及 汽车 底部 ( 擦 内 饰 及 玻璃 的 毛巾 应 | 
与 擦洗 门 边 、 车 身 底部 及 轮 载 的 毛巾 分 开 使 用 )。 
(5) 验 车 
验 车 时 应 特别 注意 检查 洗车 工序 中 容易 遗漏 的 部 位 ， 如 发 动机 盖 边 沿 及 内 侧 、 车 门 边缘 内 侧 、 车 门 把手 内 5 
HF RALEMM, Amann, 车 身 底 部 、 轮 胎 及 排 气管 等 部 件 。 在 交 车 之 前 最 好 在 车 内 喷洒 些 香水 或 空 = 
气 清 新 剂 ， 使 车 主 感到 更 加 满意 。 


1. 从 左 后 尾部 开始 冲 水 2. 后 尾部 冲 水 
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第 二 部 分 汽车 美容 作业 项 目 ale. Af 








知识 链接 


C1) 冲 车 的 质量 标准 

全 部 车 身 用 高 压 水 枪 打 湿 且 无 遗漏 ， 车 漆 表 面 无 大 颗粒 泥 沙 或 污 物 。 

(2 ) 擦洗 的 质量 标准 

擦洗 后 无 漏 擦 之 处 ， 车 身 面 漆 无 划 痕 。 

(3) 冲洗 的 质量 标准 

冲洗 后 车 体 无 泥 沙 、 无 污垢 、 无 漏 控 之 处 。 

(4 ) 验 车 标准 

外 部 饰 件 应 无 尘土 、 无 污垢、 无 水 痕 ， 玻 璃 光亮 如 新 ， 无 划 痕 ， 内 饰 部 件 无 灰 汪 、 室 内 无 异味 ， 座 垫 及 
脚 热 摆 放 整 齐 有 序 。 
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(二 ) 用 电脑 自动 洗车 机 清洗 汽车 的 方法 
学 习 提 示 : 
电脑 自动 洗车 机 清洗 操作 规范 : 
(1) 开机 前 准备 
1 ) 检查 各 运行 机 件 是 否 在 初始 人 位置， 电源 开关 指示 灯 是 否 亮 。 
2 ) 检查 气压 是 否 正 常 ， 气 压 应 为 300 ~ 400kPa。 
(2) 指挥 被 清洗 车 辆 移动 至 清洗 车 位 ， 前 后 按 规定 位 置 停 好 。 
(3) 将 发 动机 熄火 ， 拉 上 驻 车 制 动 ， 关 闭 所 有 门窗 玻璃 ， 收 进 天 线 。 
(4) 确认 车 身 安 装 的 装饰 物 、 后 视 镜 、 剖 水 器 的 安装 状况 良好 ， 确 认 车 身上 有 和 否 划 痕 和 漆 面 损伤 ， 并 告知 
车 主 认 可 。 
(5) 对 机 器 进行 维护 时 应 关闭 总 电源 ， 严 禁用 湿 手 触摸 控制 面板 上 的 电气 开关 ， 严 禁 将 水 小 在 控制 面板 、 
电动 机 等 电器 元 件 上 。 
( 6 ) 每 天 对 机 器 进行 清洁 擦拭 ， 并 检查 润滑 油 面 高 度 。 
(7) 每 月 对 电脑 自动 洗车 机 进行 彻底 保养 一 次 ， 包 括 : 
1 ) 检查 并 补充 润滑 油 ， 所 用 的 润滑 油 为 15W-40 汽油 机 油 ， 如 果 油 面 低 于 正常 值 ， 将 机 油 加 至 标准 位 置 。 
2) 检查 各 固定 螺栓 和 销 轴 是 否 牢 固 可 靠 。 
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AREER SR ihc SA ( 全 彩 版 ) 





14. 用 压缩 空气 吹 干 缝隙 水 分 





知识 链接 

(1) 汽车 在 电脑 自动 洗车 机 房 经 检查 安全 后 ， 
再 开机 清洗 。 

(2 ) 汽车 在 清洗 时 ， 严 格 按 “车 表 清 洗 一 一 底 
盘 清洗 一 一 车 表 上 水 蜡 ” 三 步 进行 。 

(3) 汽车 在 清洗 中 ， 若 发 现 车 表 有 明显 的 污 泥 
部 位 ， 应 使 用 高 压 水 枪 快 速 冲洗 掉 污 泥 。 

(4) 汽车 在 车 表 干 净 的 情况 下 ， 方 可 驶 出 电脑 
自动 洗车 机 房 。 

(5 ) 擦 车 时 ， 先 用 干净 潮湿 的 长 毛巾 将 车 表 快 
RB; BAP SHY ERE ESHA HO 
玻璃 部 位 ， 对 车 裙 部 位 、 门 边 和 其 他 边 角 部 位 应 使 
用 干净 潮湿 的 毛 中 擦 干 。 

(6) 车 表 水 分 全 部 擦 净 ， 边 、 角 、 颖 不 留任 何 
水 痕 或 水 珠 。 

(7) 内 室 仪表 台 和 前 风 窗 玻璃 擦洗 后 ， 应 干净 ， 
不 模糊 。 

(8 ) 轮胎 轮 载 清洗 后 ， 应 表面 和 干净， 无 污 痕 。 

(9) 内 室 吸 尘 后 ， 应 无 颗粒 物 。 脚 热 清 洗 后 ， 
应 无 灰尘 、 污 水 ， 并 使 其 干燥 后 再 放 入 车 内 。 

(10) 交 车 前 ,使 用 气枪 吹 干 边 颖 ， 并 检查 擦 车 
A Ki MZ A, 





二 、 汽 车 打 蜡 


i FIRM: 
专业 打 蜡 的 操作 方法 : 
(1) 汽车 清洗 为 了 保证 打 蜡 效果 ， 打 蜡 前 必须 对 车 辆 进行 彻底 清洗 。 待 车 身 完 全 干燥 后 才能 上 蜡 。 - 
: (2) Est - 
: 1) 手工 打 蜡 时 应 将 适量 车 蜡 涂 在 海绵 块 上 ， 然 后 在 车 身 表 面 作 直线 往复 涂抹 ， 不 可 将 蜡 液 倒 在 车 身上 乱 5 
i 涂 或 做 圆圈 式 涂抹 。 一 次 作业 要 连续 完成 ， 不 可 涂 涂 停 停 。 每 道 涂 抹 应 与 上 道 涂抹 区 域 有 四 分 之 一 重合 度 ， 防 
i 止 漏 涂 及 保证 均匀 涂抹 。 车 蜡 在 车 身上 涂抹 10min 左右 ， 待 蜡 渗 透 于 面 漆 内 层 ， 然 后 均匀 擦拭 ， 将 蜡 层 擦 得 如 = 
> 镜 般 光滑 为 止 。 
2 ) 使 用 上 蜡 机 打 蜡 时 ， 将 车 蜡 涂 在 海绵 垫上 ， 具 体 涂抹 过 程 与 手工 相似 ， 但 不 可 用 力 过 大 ， 以 免 对 原 漆 
i 造成 损坏 。 : 
: 注意 AMAR, BARAT, FM ALTA AA POR AEH, RAM ORAM AR, : 
;不仅 影响 车 身 美观 ， 还 可 能 产生 锈蚀 。 
: (3) 抛光 : 
Ess 5 ~ 10min 岳 , RG AIR, A RH PAE, MP Ri AAA PATATA 5 
;抛光 可 以 用 手工 抛光 或 抛光 机 抛光 。 抛 光 时 遵循 先 上 蜡 后 抛光 的 原则 ， 确 保 抛光 后 的 漆 面 不 受 污染 ， 手 工 抛 光 5 
i 通常 使 用 无 纺 布 毛 巾 往复 直线 运动 ， 适 当 用 力 按压 ， 以 清除 剩余 车 蜡 。 
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知识 链接 


漆 面 抛光 的 技术 标准 : 

(1) 在 阴凉 、 光 线 好 的 专业 美容 车 间 进 行 抛光 。 

(2) 在 抛光 过 程 中 应 穿 专业 的 工 服 进行 抛光 。 

(3) AU HENKE, DER, MICH. 

(4) 交 车 前 ， 应 确保 车 身 表面 及 边 角 缝 干净 ， 无 灰 洗 、 无 露 白 现象 。 
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三 、 汽 车 镀膜 


TO 


A 


AL, ee 


抛光 时 损害 塑料 部 件 


学 习 提 示 : 

汽车 镀膜 操作 规范 : 

(1) 车辆 检查 

主要 检查 车 辆 是 和 否 有 重 喷漆 、 是 否 有 不 可 修复 的 划 伤 、 以 前 是 否 抛光 过 、 车 漆 是 否 异 常 等 情况 。 

(2) PAK 

用 高 压 水枪 将 车 身 表面 附着 的 灰尘 、 沙 粒 、 污 垢 等 冲洗 和 干净， 然后 将 专用 洗车 泡沫 喷洒 在 车 身 表 面 ， 再 用 

干净 的 专用 软 海绵 从 车 身上 部 开始 向 下 进行 擦洗 。 最 后 再 用 高 压 水 枪 从 车 辆 上 部 开始 往 下 把 泡沫 冲洗 直至 干净 
As 

(3) ADR 

HUA AIR. RAM, ARPA MT, BR. BARBERA AA. AMA 


铁锈 等 顽固 污 法 。 


(4) EA 

用 遮蔽 纸 将 车 身 表面 的 橡胶 、 电 镀 件 、 车 标 等 部 位 遮蔽 起 来 ， 避 免 附 着 研磨 剂 后 影响 车 身 美观 。 

(5) 抛光 研磨 

在 专用 灯光 下 判断 车 漆 的 状况 。 根 据 车 漆 划 痕 程 度 的 不 同 、 漆 面 劣 化 状况 的 不 同 以 及 车 漆 硬 度 的 不 同 选择 
不 同 的 抛光 方案 。 注 意 : 切 幻 使 用 含有 硅 或 蜡 质 的 研磨 剂 ， 以 免 影响 镀膜 效果 。 

(6) 清 清洁 吉 脱 脂 

用 专用 的 脱脂 剂 去 除 研 磨 时 残留 在 车 漆 表 面 及 缝隙 间 的 油 、 粉 和 尘 、 研 磨 剂 残留 物 。 注 意 动作 轻柔 ， 避免 把 
处 理 好 的 漆 面 划 伤 。 

( 7 ) 镀 膜 剂 涂抹 

先 向 车 体 表 面 喷洒 适量 的 水 ， 再 将 3 ~ 4 滴 镀 膜 剂 滴 在 专业 镀膜 海绵 上 ， 纵 横 交 错 涂抹 均匀 。 

( 8 ) 镀膜 剂 擦 技 

涂抹 过 镀膜 剂 后 ， 经 过 适当 的 时 间 ， 使 其 反应 后 ， 再 用 专用 的 超 细 擦 车 中 擦拭 漆 面 ， 直 至 无 镀膜 剂 残 留 物 
KA, AME. 

(9) 检查 交 车 

仔细 确认 车 身 是 否 贸 有 擦拭 痕迹 或 擦拭 不 彻底 、 不 干净 的 地 方 ， 发 现 残 留 时 ， 应 立即 再 次 擦拭 。 


. 用 高 压 水 流 把 附着 在 车 体 上 的 灰尘 、 沙 2. 用 风 枪 将 遗留 在 车 缝 中 的 水 分 吹出 





将 车 身 塑 料 部 件 贴 好 美容 股 条 ， 以 免 做 4. 抛光 还 原 处 理 
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知识 链接 
车 身 镀膜 的 验收 标准 如 下 : 


(1) EE 

HR RAE KF, 

(2) 手感 与 滑 度 

感触 潜 面 应 光泽 润滑 ， 似 液体 玻璃 ， 手 感 清凉 如 丝 。 

(3) 车 身 表面 

观察 车 身 表 面 ， 无 新 的 残损 部 位 ， 无 明暗 不 均 、 漏 镀 等 ， 表 明 车 身 镀 膜 符合 标准 。 





四 、 ESA 


学 习 提 示 : 

汽车 封 釉 操作 规范 : 

(1) 车 身 清洗 

用 高 压 水 枪 将 车 身 表 面 附着 的 灰尘 、 沙 粒 、 污 垢 等 冲洗 干净 ， 然 后 将 专用 洗车 泡沫 喷洒 在 车 身 表 面 ， 再 用 
干净 的 专用 软 海绵 从 车 身上 部 开始 向 下 进行 擦洗 。 最 后 再 用 高 压 水 枪 从 车 辆 上 部 开始 往 下 把 泡沫 冲洗 直至 干净 
yb 

(2) 454418 

HT KRALL, ER, RAISE AARAR, BLA HN OLA PR HRW A 
GEL (AAR AFI ) ”进行 全 面 的 打磨 处 理 。 

(3) 遮蔽 处 理 

用 遮蔽 纸 将 车 身 表 面 的 橡胶 、 电 镀 件 、 车 标 等 部 位 遮 项 起 来 ， 避 免 附 着 研磨 剂 后 影响 车 身 美观 。 

(4) 振 抛 封 秋 

用 振 抛 封 釉 机 按 顺 序 横竖 来 回 封 三 遍 ， 使 类 似 釉 的 保护 剂 被 深 深 压 入 车 漆 的 毛孔 之 内 ， 形 成 牢固 的 网 状 保 
护 层 ,附着 在 车 漆 表 面 , 封 釉 机 转速 为 1000 ~ 2000r/min, St 4h Ha, FHF) PSA UV 紫外 线 防护 剂 ， 
可 以 大 大 降低 日 晒 辐 射 ， 并 可 抵御 酸 碱 等 化 学 成 分 的 侵蚀 。 

(5) 无 尘 打 磨 

最 后 用 无 尘 纸 或 棉 毛 中 打磨 一 遍 车 身 ， 可 让 车 漆 如 镜面 般 光亮 。 


I 


DN 


1. BEZESAIHR, HAFHOR, HR 2. 用 洗车 泥 在 车 身 慢 慢 擦 动 ， 将 漆 面 粘 附 
车 主 确认 。 然 后 用 高 压 水 枪 清洗 车 身 的 沙 石 、 的 铁 粉 、 奖 固 污渍 清除 干净 ， 目 的 是 防止 抛光 | | 
泥土 、 灰 侍 。 再 使 用 洗车 液 将 污垢 清洗 干净 时 损坏 漆 面 。 洗 车 泥 表 面 弄 脏 后 ， 将 脏 面 揉搓 | 
到 内 部 ， 保 持 洗车 泥 表面 干净 








知识 链接 


车 身 封 釉 的 验收 标准 如 下 : 

(1) 亮度 

车 身 漆 面 狂 如 陶瓷 光泽 ， 镜 面 光泽 度 应 在 80% ~ 90%. 

(2) 手感 与 滑 度 

感触 漆 面 应 光泽 润滑 ， 似 液体 玻璃 ， 手 感 清 凉 如 丝 。 

(3 ) 车 身 表 面 

观察 车 身 表面 , 无 新 的 残损 部 位 , 无 固化 产品 附着 、 无 杂 物 (柏油 、 泥 物 、 水 珠 ) 残留 等 ,表明 车 身 封 釉 符合 标准 。 





AS 


第 二 部 分 “汽车 美容 作业 项 目 


学 习 提 示 : 

汽车 车 室 美容 操作 规范 : 

(1) 车 室 除尘 

除尘 作业 是 内 饰 清洁 的 首要 工作 ,一般 选 用 吸 尘 机 及 毛巾 进行 除尘 。 在 除尘 时 应 遵循 从 高 处 到 低 处 的 原则 ， 
即 首 先进 行 顶 憩 除尘， 然后 依次 是 侧面 、 座 椅 、 仪 表 台 、 后 平台 及 地 毯 等 。 

(2) 车 室 清洁 

清洁 作业 在 除尘 后 进行 ， 目 的 是 清除 附着 或 浸渍 在 内 饰 表 面 的 污 物 。 基 本 用 品 是 毛巾 及 有 关 清 洁 护 理 品 。 
在 车 室 清洁 时 也 要 求 遵循 由 高 处 到 低 处 的 原则 ， 即 从 顶 答 到 纤维 织物 、 真 皮 座 椅 、 玻 璃 、 仪 表 板 、 门 边 ， 最 后 
HEHE, Bi, 

(3) 车 室 净化 

除尘 及 清洁 作业 主要 清除 灰尘 及 污 迹 ， 对 于 车 室内 的 有 害 细菌 无 法 彻底 清除 ， 为 此 ， 在 车 室 美 容 中 要 进行 
高 温 蒸汽 杀菌 或 喷 施 空气 清新 剂 。 

(4) 塑料 皮革 上 光 保 护 

使 用 专门 的 塑料 、 上 皮革 上 光 保 护 剂 对 其 进行 上 光 保 护 。 根 据 产 品 不 同 ， 可 采用 控 涂 和 喷 施 方式 ， 但 无 论 采 
取 哪 种 方式 ， 都 要 确保 涂抹 均匀 。 
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汽车 美容 作业 项 目 
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第 二 部 分 


知识 链接 


汽车 车 室 美 容 的 验收 标准 如 下 : 

(1) 脚 热 、 烟 灰 红 清洗 后 应 干净 ， 无 油污 水 渍 。 

(2) 内 室 各 部 位 吸 尘 后 应 无 颗粒 、 无 杂 物 。 

(3) 内 室 清 洗 应 按 从 前 向 后 、 从 上 至 下 的 顺序 进行 。 
(4) 清洗 后 ， 内 室 各 部 位 应 干净 整洁 ， 无 油污 。 

(5) 内 室 护 理 后 ， 内 室 还 原 翻 新 要 达到 九 成 新 以 上 。 
(6) 交 车 前 ， 保 证 内 室 干 净 整 洁 ， 物 归 原 处 ， 空 气 清 香 。 


汽车 美容 作业 项 目 
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二 、 发 动机 室 翻 新 

学 习 提 示 : 

发 动机 室 翻 新 操作 规范 : 

(1) 操作 前 检查 

1) 起 动 发 动机 ， 检查 发 动机 运转 是 否 正 第 平稳。 

2 ) 检查 仪表 板 是 否 有 故障 灯亮 ， 如 有 告知 车 主 并 作 记 录 。 

3) 关闭 发 动机 ， 打 开发 动机 舱 盖 ， 检 查 发 动机 室 各 部 件 有 无 破损 。 

4 ) 检查 发 动机 室内 电器 、 电 路 有 无 明显 破损 。 

5 ) 检查 发 动机 外 这 是 否 过 热 ， 如 过 热 应 稍 等 ， 散 热 后 再 清洗 。 

(2) KE 

EE UC RAMA A RBA OR ER AA, tape A AERA A A AK RET ARE 

(3) ER 

AX JA) UE Te PRG HE ee LF BA AP AL, EAT A RIA y 然后 使 用 塑料 胶 袋 
和 和 干 毛巾 包扎 发 动机 室内 主要 部 件 ， 如 熔 丝 使、 发 电机 、 行 车 电脑 、 起 动机 等 。 

(4) 发 动机 盖 内 侧 清 洁 

1 ) 从 上 向 下 、 由 外 向 内 逐步 清洁 。 

2 ) 喷洒 专用 ; 7 月 青 洗 .产品 重油 污 处 可 用 ae 污 剂 一 般 污 垢 用 全 能 清洁 剂 BP ey 。 

3) 发 动机 盖 边 油漆 面 不 污 油 涡 ， 可 以 用 全 能 清洁 剂 清 洁 。 

(5) 发 动机 室内 清洁 

喷 刷 泡沫 清洗 剂 后 使 用 牙刷 或 辅助 工具 进行 清洁 ， 一 遍 清 洁 后 仍然 不 干净 的 部 分 继续 喷 泡 沫 清洗 剂 
多 次 清洁 ， 直 到 干 省 分 直接 用 毛巾 擦 技 、 压 缩 风 枪 吹 干 ; 发 动机 下 部 使 用 长 刷子 伸 到 下 面 去 清洁 ， 

边 角 终 阶 部 分 使 用 牙刷 辅助 清洁 ， 直 到 整个 发 动机 完全 清洁 干净 为 止 。 


AS 
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知识 链接 
发 动机 室 翻 新 及 验收 标准 如 下 : 

(1 ) 控制 发 动机 外 表 的 温度 三 40C。 

(2) 冲洗 发 动机 前 ， 应 密封 好 火花 塞 和 熔 丝 盒 部 位 ， 防 止 其 受潮 。 

(3) 刷洗 发 动机 外 表 时 ， 应 使 用 软 毛 刷 ， 禁 用 硬 质 刷子 刷洗 发 动机 。 

(4 ) 在 发 动机 外 表 干 净 干 燥 的 情况 下 ,再 使 用 发 动机 防 锈 漆 或 对 发 动机 进行 上 蜡 护 理 , 并 让 其 干燥 后 再 恢复 用 车 。 
(5) 汽车 发 动机 外 表 清 洗 护 理 后 ， 翻 新 效果 要 达到 九 成 新 以 上 。 

(6) 交 车 前 ， 检 查 发 动机 工作 是 否 正 常 ， 并 擦 净 有 污水 的 漆 面 和 玻璃 部 位 。 
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第 二 部 分 “汽车 美容 作业 项 目 Sl 


知识 链接 
研磨 时 要 根据 漆 面 的 状况 来 选择 合适 的 研磨 剂 ， 主 要 有 以 下 3 种 : 


(1) 徽 切 研磨 剂 BATE A F< FO HIER), ABM SY SA 最 小 。 
(2) Pint eri xe 较 3 和 的 研磨 剂 ， 切 割 ER) AEP. 
(3) 深 声 研磨 刑 ; FEF 能 力 最 强 的 研磨 剂 。 


二 、 漆 面 抛光 





学 习 提示 : 
RN HAAR EA ME, 抛光 机 应 分 块 有 顺序 地 在 漆 面 上 移动 ,单位 面积 由 上 至 下 HER A 


来 回 重 县 二 分 之 一 移动 抛光 机 。 抛 光 机 的 移动 速度 开始 时 慢 、 收 尾 时 快 。 抛光 时 要 掌握 好 轻重 缓急 ,棱角 边缘 处 、 
漆 面 瑕 疯 多 的 地 方 用 力 要 重 而 缓慢 ， 其 余部 位 来 回 抛光 速度 要 快 


IN 


TEE EEE Re 





HIN 
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ES 





=. RMX RAE 


学 习 提 示 : 
漆 面 划 痕 处 理 操作 规范 : | 
(1) 清洁 划 痕 E 
BEER ER, KRG, BO, ARAIRAGARAME, TORTA MA EAS E 
(2) Wek Hen - 
将 遮蔽 纸 仔细 地 贴 在 划 痕 周围 ， 将 划 痕 围 在 胶带 中 心 ， 避 免 漆 料 涂 在 其 他 地 方 ， 减 少 清理 工作 。 
(3) 用 修补 笔 或 色 漆 修补 漆 面 划 痕 - 
修补 笔 或 色 漆 有 不 同 的 颜色 ,修补 时 要 选择 与 面 漆 相 同 或 相近 的 闫 色 进 行 补 漆 。 如 感觉 划 痕 较 深 ,可 在 第 > 

一 次 涂抹 后 ， 观 察 到 涂料 已 干 后 再 反复 刷 涂 ; 修补 的 部 位 要 稍微 凸 出 一 点 ， 以 留 出 修 磨 余 量 。 
(4) AB : 
待 补 漆 干 燥 后 ， 一 般 用 细 砂 纸 藤 水 轻 轻 打 磨 ， 直 到 平整、 光滑 。 : 
(5) "SA ah Fe A 
在 修补 部 位 喷 或 涂 上 一 层 晶 亮 清 潜 ， 使 其 与 原 漆 融 为 一 体 。 
(6) 上 蜡 处 理 i 
涂 层 干燥 后 ， 揭 去 遮蔽 纸 ， 选 择 合适 的 手 蜡 ， 轻 轻 涂抹 、 抛 光 ， 即 可 恢复 光亮 。 


(一 ) 漆 面 修补 笔 处 理 划 瘦 


N 





(二 ) 漆 面 填补 处 理 划 痕 


第 二 部 分 


汽车 美容 作业 项 目 
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知识 链接 

(1) 不 规范 的 洗车 会 对 车 身 造成 划 痕 。 如 冲洗 汽车 时 水 枪 压 力 过 大 、 表 面 附 有 人 尘埃 时 用 抹布 或 毛巾 探 技 ， 都 
会 导致 车 身 表 面 出 现 微小 划 痕 。 

( 2 ) 汽车 在 使 用 过 程 中 ， 由 于 摩擦 、 碰 撞 等 因素 ， 不 小 心 划 伤 漆 面 ， 造 成 漆 面 出 现 深浅 不 一 的 划 痕 ， 如 不 及 
时 进行 处 理 ， 将 会 导致 车 身 防 腐 性 和 耐 磨 性 下 降 ， 并 且 影 响 汽车 的 美观 。 





四 、 汽 年 漆 面 修 社 与 塗装 





学 习 心 得 
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学 习 心得 
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16. 选择 合适 的 手 蜡 ， 轻 轻 涂抹 、 抛 光 ， 
即 可 恢复 光亮 ， 最 后 揭 去 遮蔽 纸 即 可 完成 











学 习 任 务 六 汽车 装饰 基本 知识 


一 、 汽 车 委 饰 技术 要 求 











ind ACA BLA AA Ee LIN, RTL HR SU 
a E, Ec E ECA Ae, ea LS N 
oy MESAGHE. OPES, RBM eS DAA. BE. BR, 冷色 
ONS, Cae, IE) AECL) MEARE ATR: REE CAT. Re A 





等 ) 给 人 的 感觉 是 温暖 和 亲切 。 


2. 实用 ”在 选 择 泊 车 滩 饰 喇 时 ， 最 好 能 根据 车 内 空间 的 大 小 ， 能 地 选用 一 些 能 充分 体现 车 
原则 主 个 性 的 小 巧 、 美 观 、 实 用 的 饰物 ， 如 杂 杯 架 PIE. irs Mo 


3. 整洁 ”车 内 饰品 应 做 到 干净 、 卫 生 、 返 放 有 序 ， 给 和 人 一 种 轻松 、 和 舒适 的 感 沈 。 同 时 车 内 所 有 
原则 的 饰物 必须 便于 拆 下 清洗 或 更 换 。 


4 安全 FEMA Pee Re IB INI, EU PY Hi ei 218 AS He 8019 8 ne 
am ANZE, TER, ASR iR 张贴 大 面积 的 宣 po 广告 或 其 他 图 有 
DO FEAR ABBA E ERIK. ORI 


5. 415 Ae yi (A EI BE AH SO 如 香水 要 清新 、 不 宜 太 浓 等 ， 否 则 反而 
原则 容易 降低 车 内 关 观 档次 。 

6. 合法 ”车 饰 产品 以 合法 为 前 提 ， 不 得 违反 国家 相关 交通 管理 法 律 法 规 ， 如 更 换 车 牌 的 帝 控 车 
性 原则 ” 牌 架 就 是 违法 行为 。 








N 





二 、 汽 车 涂饰 的 分 类 


1. 按照 使 用 范 RER BY WA ap TE 
O 人 饰品; EII A FC A RAE ARE SPT i, RP. HERAS WA 
围 来 划分 Ni 
DE ake TE 
别 来 划分 的 车 饰 主要 是 一 些 功用 性 较 强 的 产品 ， 如 指南 球 、 路 板 、 发 动机 下 护 板 等 。 


3 按照 安装 位 。 A | 
汽车 装饰 可 以 分 为 汽车 外 部 装饰 和 汽车 内 部 装饰 两 大 类 。 














MINS, AEP ITA THA eR 
oe (2) WARBLHFT, KATE, 一 定 要 在 24h 内 返回 到 贴膜 的 店内 处 理 。 
(3) 在 贴膜 后 的 3 天 内 不 要 开车 窗 ， 也 个 要 沈 车 。 


。 目前 市 场 上 的 地 胶 产 品质 量 参差 不 齐 ， 地 胶 因 为 防水 而 不 透气 ， 所 以 一 旦 有 水 进入 
a all KETSNENHAFR, TOURER 
IX 


Jt WE) Er IK KIN RE TE NA BORN Fr 7, DDT EY Zr ZK 
NAILER AAR EK, FAR TRAE FE, 也 有 


(1) ERITREA FRE. 
ler nen N me ES 

















対 二 生 内 : ich 
EDER REN. 








学 习 任 务 七 ”汽车 装饰 第 用 的 工具 及 设备 





1. #7] 2. $117) 








an, 2 
i 学 习 提 示 : | | 
we ; 学 习 心得 
= FIT LARIAT, HRA, EW AH 
> 思 板 构成 ， 木 柄 由 松 术 、 桦 木 等 制作 ， 刀 板 由 5 
i 弹性 较 好 的 钢板 制作 。 规 格 有 宽 、 窄 ( 以 刀 头 
i 宽度 ) 等 多 种 ， 其 特点 是 成 品 灰 刀 的 规格 多 ， - 
”弹性 好 ， 使 用 方便 。 
3. 刊 板 
学 习 提示 : 
天 板 采用 耐 油 、 耐 溶剂 和 膨胀 系数 小 的 橡 
i 胶 板 制 成 ， 外 形 尺寸 和 形状 根据 需要 确定 ， 其。 
i 弹性 极 好 ， 天 涂 方便 ， 可 随 物 面 形状 的 不 同 进 
= 行 到 涂 ， 以 获得 平整 的 平面 ,可 用 于 贴 车 膜 用 。 5 
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学 习 提 示 : 

剥 线 钳 由 刀口 、 压 线 口 和 钳 柄 组 成 。 剥 线 
Abi Atte LAA RE LIFE ER 500V 的 绝缘 套 
。 剥 线 钳 适宜 用 于 塑料 、 橡 胶 绝 缘 电 线 ， 电 
线 芯 线 的 剥皮 。 

使 用 时 将 待 剥皮 的 线头 置 于 钳 头 的 刃 口 
中 ， 用 手 将 两 钳 栖 一 捍 ， 然 后 一 松 ， 绝 缘 皮 便 
与 芯 线 脱 开 。 


13. Fa 





15. 自 锁 扎 市 
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TO 





12. 电工 测试 笔 


14. 电工 胶布 
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1. 汽车 座 套 缝 幻 机 2. 泡沫 塑料 锯 
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3. 执 风 枪 . 砂轮 机 





学 习 提示 : 

砂轮 机 是 一 种 由 砂轮 、 手 柄 、 外 壳 等 构成 
的 以 去 除 多 余 铁 锈 等 为 目的 的 常用 普通 打磨 工 
A ) 它 广泛 运用 在 各 工业 领域 。 


学 习 提 示 : 
热风 枪 主要 是 利用 发 热电 阻 丝 的 枪 臣 :吹出 
的 热风 来 给 塑料 加 热 进 行 焊接 、 烛 e 弯 、 矫 形 等 ， .._—_. ws 
有 时 也 用 来 烘 干 。 > 要 求 ， 选 择 砂 轮 的 粗细 。 较 软 的 金属 材料 ， 如 
Si PE tg ie 
i 高 的 器 件 ， 要 使 用 较 细 的 砂轮 。 


TUITION 
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志和 
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一 、 汽 车 贴膜 
学 习 提 示 : 

汽车 贴膜 流程 与 步骤 如 下 : 

(1) 贴膜 准备 

1 ) 对 于 所 接 车 辆 的 外 观 进 行 检 查 ， 如 果 有 瑕 疫 或 者 车 内 有 趴 重 财物 的 ， 需 要 提醒 车 主 注 意 ， 并 提示 车 主 
将 贵重 物品 拿 走 。 

2 ) 清洁 施工 场地 ， 做 到 地 面 干 净 ， 如 果 是 无 尘 贴 膜 间 ， 则 打开 喷雾 ， 先 做 室内 降尘 处 理 ， 确 保 施 工 环境 
达到 贴膜 的 要 求 。 

3) LABS, BiG, Sl, ME. ART. UPPER, AIR NER, TREK 
BARR. KEPATBAZZAME DEVPATHLAERAS ,贴膜 保护 套装 用 于 将 车 辆 前 后 排 座 椅 全 部 套 好 。 
门板 诞 蔽 膜 应 用 胶带 贴 好 。 

(2) 车 身 表 面 清 洗 

1 ) 贴膜 清洗 时 应 使 用 纯净 水 ， 勿 使 用 自来水 ， 因 为 自来水 内 含 沙 粒 或 杂质 ， 影 响 贴膜 效果 。 

2) 对 车 身 表面 应 该 进行 彻底 的 清洗 ， 尽 量 使 潜在 的 尘埃 控制 在 最 少 程度 。 裁 切 车 膜 时 应 使 车 膜 牢 牢 地 贴 
在 车 身 表 面 或 玻璃 上 。 

对 于 车 窗 玻 璃 的 表面 必须 采用 强力 液体 清洗 剂 进行 清洗 ， 然 后 用 天 板 小 心地 沿 着 玻璃 表面 轻 轻 地 平滑 用 力 
清洁 ， 这 主要 是 为 了 避免 贴膜 后 隔 热 膜 与 玻璃 之 间 存 在 沙 粒 或 者 其 他 物质 影响 施工 质量 。 

(3) 贴膜 轮 廊 初 裁 

1) 用 钢 尺 或 卷 尺 测量 需要 贴膜 部 位 的 大 小 ， 从 裁 膜 台 上 裁 下 ， 一 般 要 求 比 测量 的 数据 大 Scm。 

2) 在 车 身 表面 或 玻璃 外 表面 上 喷洒 少量 的 安装 液 ， 把 膜 履 盖 其 上 上， 和 剥离 膜 朝 外 ， 经 小 心地 滑动 定位 后 ， 
开始 沿边 框 四 周 裁剪 膜 的 大 小 。 

(4) 热 定形 

1) 热 定形 工艺 主要 针对 的 是 车 身 表面 或 玻璃 外 表面 的 弧度 和 球形 弯曲 。 采 用 便携 热风 枪 可 把 车 膜 精 确 地 
收缩 定形 于 大 部 分 复合 曲面 上 上， 消除 在 曲面 上 出 现 的 皱 折 。 

2 ) 为 了 确保 整形 后 的 车 膜 更 加 精确 地 贴 合 至 车 身 及 玻璃 的 弧度 ， 建 议 湿 烤 前 进行 干 烧 ， 以 使 膜 能 够 充分 


地 预收 缩 。 
3) 车 膜 在 经 过 了 干 烤 后 基本 成 型 ， 为 了 使 车 膜 更 加 吻合 车 身 及 玻璃 弧度 ， 还 需要 喷 水 对 车 膜 湿 烤 ， 然 后 
用 割 板 定 形 。 


(5 ) 轮廓 精 栽 

1 ) 热 定 形 后 再 对 车 膜 进 行 精 裁 ， 按 照 车 身 及 玻璃 的 尺寸 和 攻 度 进行 进一步 精细 化 剪裁 ， 确 保 车 膜 的 边缘 
平滑 整齐 ， 避 免 把 车 膜 边 沿 剪裁 成 锯齿 状 。 

2) 在 对 车 膜 进行 精 裁 过 程 中 ， 建 议 有 其 他 技师 辅助 进行 ， 其 在 车 内 用 电 简 或 工作 灯 照 射 ， 这 样 可 以 使 车 
外 的 技师 剪裁 更 加 精细 。 注 意 : 拿 剪 裁 刀 的 力量 要 适度 ， 避 免 划 伤 车 身 漆 面 或 玻璃 。 

(6) 车 膜 伏 贴 

1) 括 开 车 膜 的 保护 膜 ， 用 安装 液 喷洒 暴露 的 安装 胶 。 这 样 粘 胶 临 时 失去 和 革 性， 允许 车 膜 在 干净 的 车 身 及 
玻璃 表面 平稳 地 滑动 。 在 车 膜 的 炸 胶 表面 喷洒 安装 液 后 ， 车 身 及 玻璃 内 表面 也 同样 喷洒 安装 液 。 

2) 随 着 保护 膜 的 剥离 和 安装 液 喷 酒 在 车 身 或 玻璃 与 车 膜 的 粘 胶 层 上 ， 对 于 面积 大 的 前 后 风 窗 玻璃 ， 需 要 
仔细 地 滑 移 ， 确 保 准 确定 位 。 

(7) FILE 

1) 用 软 刊 板 轻柔 地 将 车 膜 定 位 在 车 身 或 玻璃 上 后 , 应 立即 在 车 膜 表 面 再 次 喷洒 安装 液 , 润滑 需 挤 水 的 表面 。 

2 ) 为 了 避免 对 车 膜 表 面 的 划 损 ， 建 议 使 用 撕 下 的 保护 膜 履 盖 在 车 膜 之 上 ， 用 剧 板 将 车 膜 与 车 身 或 玻璃 之 
间 的 残留 水 分 赶 干净 。 
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(8) 边缘 检查 

1) 检查 车 膜 的 所 有 边缘 ,并 用 刊 板 (或 其 他 同系 列 工具 ) 挤 封 。 所 有 边缘 必须 挤 封 ,以 免 在 固化 期 间 有 空气 、 
水 分 、 灰 粒 从 边 部 渗入 车 膜 底下 。 

2 ) 挤 封 过 程 中 ， 工 具 边 缘 需 要 和 包 替 薄 吸 水 材料 (纸巾 或 棉布 ) 以 哆 吸 挤 出 的 水 分 。 

(9) 清洁 车 辆 

1 ) 当 安 装 工作 完成 后 ,技师 需要 对 所 有 车 身 及 玻璃 仔细 地 擦洗 ( 内 表面 和 外 表面 )， 去 除 条 纹 水 迹 和 污 迹 ， 
以 保证 汽车 光亮 的 外 观 。 

2) 仔细 查看 是 否 存 在 气泡 、 水 泡 等 异常 情况 ， 如 有 ， 用 种 板 进行 消除 。 

3) 收拾 好 贴膜 工具 ， 将 大 小 毛巾 、 门 板 保护 膜 拆 除 ， 贴 膜 座 椅 保 护 套 收 好 ， 残 膜 整理 干净 。 

(10) 交 车 

向 前 合 交 车 ， 提 醒 前 侣 向 车 主 说 明 质 保 内 容 和 车 膜 维护 说 明 。 必 须 提 示 车 主 三 天 之 内 不 得 开 窗 ， 
分 干燥 贴 合 后 方 可 开 窗 ， 避免 开 窗 导 致 的 车 膜 翻 卷 和 划 损 。 


(一 ) 车 身 保护 膜 贴膜 
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灯 保 护 膜 贴膜 


(二 ) 车 外 
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(四 ) 后 风 窗 玻璃 贴膜 
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(五 ) 侧 窗 玻 璃 贴膜 
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5. 检查 、 密 封 边缘 及 对 水 纹 进行 处 理 


学 习 心 得 


贴膜 验收 标准 如 下 

a, tt 

1 ) 履 膜 要 整 张 安装 ， 不 能 拼凑 。 

2) BIRTA ie 有效 使 用 范围 为 准 )。 

3) 从 玻璃 的 左右 两 侧 分 别 观察 ， 残 留 水 必须 刊 干净 。 

4) 坐 在 驾驶 人 位 置 ， 透 过 前 风 窗 玻璃 看 车 外 的 景物 不 存在 模糊 、 色 差 现 象 。 
5) 查看 前 风 窗 玻璃 不 能 有 强烈 的 反光 现象 ( 外侧 )。 

6) 膜 材 的 边缘 与 玻璃 的 小 黑 点 链接 ， 检 查 应 平滑 ， 不 能 有 明显 凹凸 不 平 的 感觉 。 
7 ) 膜 材 的 边缘 应 粘贴 完好 ， 无 起 边 现象 。 

(2) 后 风 窗 玻璃 履 膜 验收 标准 

1) 有 金属 加 热线 及 天 线 夹 在 玻璃 内 侧 的 情况 下 ， 不 得 整 张贴 ， 必 须 拼 贴 ， 避 免 长 时 间 加 热 影响 其 使 用 寿命 。 
2 ) 拼接 时 刀 法 必须 精确 ， 不 得 出 现 两 次 以 上 未 对 齐 现象 。 

3) 不 得 有 残留 水 夹 在 膜 材 与 玻璃 之 间 。 

4) AR A OE 集 的 沙 EXT. 

(3) MM of oh 8B RID OR 

1 ) 检查 侧 窗 玻 璃 应 无 明显 的 漏 光 现象 。 

2) 查看 车 窗 玻 璃 的 上 缘 线 应 与 膜 材 的 边缘 保持 基本 平行 ， 刀 线 应 平滑 。 

3) 查看 应 无 较 集 中 的 沙 粒 夹 在 玻璃 与 膜 材 之 间 ， 应 无 气泡 折 痕 。 


二 、 汽 年 鹿屋 装甲 
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学 习 提示 : 

汽车 底盘 装 甲 操作 规范 : 

(1) 底盘 清洗 

为 了 让 底盘 装甲 附着 物 完全 发 挥 效 力 ， 要 将 汽车 底盘 彻底 洗 干 净 。 首 先 用 高 压 水 枪 去 除 底 盘 上 粘 结 的 油 泥 
和 沙子 , 还 可 以 用 常见 的 铁丝 网 刷 , 把 车 底 附 着 的 泥 沙 、 油 污 、 腐 锈 和 其 他 杂 物 刊 掉 ,直到 露出 金属 的 本 色 为 止 ; 
再 用 吹 水 枪 将 缝隙 中 的 水 吹出 ， 并 用 毛巾 将 水 擦 干 。 

(2) 局 部 遮蔽 处 理 

底盘 装甲 并 非 底 盘 全 部 装甲 ， 像 发 动机 油 底 党 、 变 速 器 外 壳 、 进 排 气 歧 管 、 排 气管 、 减 振 器 弹簧 、 减 振 器 、 
方向 轴 等 部 件 ， 在 喷涂 时 都 要 拿 诞 盖 纸 进行 谴 蔽 ， 避 免 防 锈 材料 喷 在 上 面 。 pe 变速 器 外 壳 需 
要 散热 ， 如 果 防 锈 材 料 喷 在 它们 上 面 ， 会 影响 散热 效果 ; 还 有 车 辆 行驶 时 排 气管 的 排 气温 度 较 高 ， 如 果 防 锈 材 
料 喷 在 它们 上 面 ， 会 将 表面 的 附着 物 烤 焦 而 发 出 难 闻 的 自 味 。 

(3) 喷涂 操作 

当 让 项 处 理 完 成 后 ， 就 开始 喷涂 。 底 盘 防 锈 胶 经 高 压 喷枪 喷 出 ,均匀 改 盖 在 车 辆 底盘 上 。 KRU, KE 
装甲 的 厚度 在 1 ~ 3mm 之 间 ,不 能 太 薄 ， 也 不 要 太 厚 。 
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(4) 干 透 后 装 件 ， 清 理工 位 

在 晴朗 干燥 的 天 气 下 让 其 自然 干燥 。 汽车 在 喷涂 完工 2 ~ 4h 后 就 能 投入 使 用 ,但 完全 干燥 还 需要 等 待 三 天 ， 
在 这 三 天 内 最 好 不 要 让 底盘 接触 到 水 。 干燥 后 的 保护 膜 可 以 很 好 地 粘 附 在 清洁 的 汽车 底盘 上 ， 有 具有 极 强 的 耐 磨 
性 和 抗 腐蚀 能 
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知识 链接 
汽车 底盘 装甲 的 验收 标准 如 下 : 
(1) 按 汽车 底盘 除 锈 的 施工 技术 标准 进行 底盘 的 清洗 除 锈 处 理 。 
(2) 遮盖 部 位 需要 密封 ， 保 证 底盘 装甲 剂 喷 不 到 这 些 部 位 。 
(3) ATRERE, YOWKRARP ARTA. 
(4) 底盘 装甲 剂 喷 于 底盘 , 干 固 2 ~ 4h 后 ， 汽 车 方 可 使 用 。 





三 、 汽 车 隔音 


(一 ) 四 门 隔音 
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(=) 车 底板 隔音 
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(四 ) 其 他 部 分 隔音 
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知识 链接 

汽车 隔音 的 验收 标准 如 下 : 

(1) 发 动机 舱 盖 

隔音 王 边 缘 的 裁剪 和 粘 贴 应 美观 大 方 ， 中 间 部 位 粘贴 牢固 没有 气泡 、 没 有 粘贴 不 到 位 的 地 方 。 

(2) FRE 

使 用 10mm FEY ARNEL, ERTSUNRIFTHFEREHRMIMWIET, BI UR Ae FE RR 
S42 DARA ARM, UD ARAN 

(3) EFHA 

使 用 10mm BEY hae EAL, LAFER BE REY RE aE 

(4) 整 车 车 底板 

后 排 座 椅 正 下 方 和 中 间 龙 骨 突 起 部 位 使 用 5mm 厚 标准 隔音 王 ， 其 余部 位 使 用 10 mm 厚 的 超 强 隔音 王 施 工 ， 
隔音 王 必 须 紧 密 和 底板 粘贴 。 前 排 脚 路 底板 部 位 应 尽 可 能 沿 叙 金 件 向 仪表 台 下 沿 对手 能 触及 的 部 位 进行 施工 ， 确 
保 最 大 隔音 面积 。 底 板 施工 后 原 车 带 有 的 隔音 起 必 须 回 装 到 原 部 位 。 如 果 要 粘贴 吸音 王 ， 必 须 在 粘贴 隔音 王后 再 
粘贴 吸音 王 。 离 合 、 制 动 、 加 速 踏板 的 局 部 可 以 不 进行 施工 ， 以 免 影响 正常 操作 。 

(5) 行李 箱底 板 

使用 10mm 厚度 的 隔音 王 施 工 ， 在 不 影响 内 部 部 件 正 常 回 装 的 前 提 下 ， 凡 是 手 能 触摸 到 的 令 金 均 应 粘贴 隔音 
王 。 如果 要 粘贴 吸音 王 , 必 须 在 粘贴 隔音 王后 再 粘贴 吸音 王 。 行李 箱底 板 施 工 后 ,应 确保 备 胎 紧 固 螺 栓 人 能 正常 安装 。 

(6) 车 门 

使 用 10mm 厚 的 超 强 隔音 王 施工 ， 在 不 影响 内 部 工作 部 件 正 第 运转 的 前 提 下 ， 凡 是 手 能 触摸 到 的 人 馈 金 件 均 应 
粘贴 隔音 王 。 内 饰 板 施工 使 用 Smm 厚 的 标准 隔音 王 ， 在 不 影响 内 饰 板 回 装 的 前 提 下 应 尽 可 能 多 粘贴 。 





四 、 铺 地 板 时 
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五 、 发 动机 进 排 系统 加 委 
(一 ) 发 动机 进 气 系统 电动 涡轮 加 装 
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(二 ) 发 动机 排 气 系统 加 装 
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知识 链接 

全 车 密封 验收 标准 如 下 : 

(1) 全 车 密封 包含 整个 发 动机 般 四 周 、 四 个 车 门 及 车 门 结合 边 颖 、 行 李 箱 周边 共 三 个 部 位 的 密封 。 密 封条 的 
粘贴 必须 使 用 专用 的 强力 助 粘 剂 ， 施 工时 要 求 必须 先 在 车 身上 均匀 涂 助 粘 剂 ， 然 后 适当 晾 胶 以 确保 助 粘 剂 籍 度 最 
大 ， 然 后 进行 粘贴 ， 要 求 粘贴 后 密封 条 平滑 美观 。 

(2) 施工 后 必须 对 车 身上 的 残留 助 粘 剂 进 行 清理 ， 可 在 粘贴 初期 对 粘贴 位 置 进行 微调 ， 一 旦 位 置 最 终 确定 ， 
应 尽 可 能 对 粘贴 部 位 保持 一 段 时 间 的 压力 ， 发 动机 舱 盖 、 车 门 、 行 李 箱 应 处 于 开 居 状态 ， 切 辟 施 工 后 立即 频繁 开 
KT], 





八 、 加 装 雨 指 
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汽车 桃木 改装 


x 





85 





86 





汽车 座 椅 的 改装 
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学 习 提 示 : 
前 排 真皮 座 椅 套 的 安装 方法 与 驾驶 人 座 椅 安装 
相 类 似 ， 在 安装 过 程 中 要 防止 操作 不 当 损 坏 真 皮 。 
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真皮 的 鉴别 方法 如 下 : 

(1) & 

检查 有 无 真皮 标志 ， 真 皮 标 志 是 在 国家 工商 行政 管理 总 局 注册 的 证 明 商标 ， 并 且 是 用 优质 真皮 制作 的 。 

(2) 看 

用 眼睛 的 直观 感觉 进行 鉴别 ,真皮 表面 光滑 , 皮 纹 细致 ,色泽 光亮 且 没有 反光 感 , 厚 度 在 1.0~1.2mm, 厚薄 均匀 。 
只 是 开 


如 果皮 级 不 明显 ， 只 是 异常 光滑 ， 则 说 明 皮 子 在 加 工 过 程 中 进行 了 磨 面 处 理 ， 或 是 用 二 层 牛 皮 喷 上 颜色 后 压 出 皮 
纹 制 成 。 

(3 ) 摸 

用 手 摸 皮 面 ， 质 量 好 的 真皮 摸 起 来 手感 好 ， 柔 软 舒 适 、 滑 更 而 且 富 有 弹性 ， 若 皮 面 较 硬 或 发 粘 均 为 劣质 皮 。 

(4) E 

闻 一 闻 皮 的 气味 ， 真 皮 有 自然 的 皮 香 味 ， 劣 质 的 皮革 通常 带 有 强烈 的 刺激 味 。 

(5) 擦 

用 潮湿 的 细 纱 布 在 皮 面 上 来 回 擦拭 七 八 次 ， 查 看 布 上 是 否 泪 有 颜色 ， 若 有 脱色 现象 ， 说 明 是 劣质 皮 。 

(6) 拉 

用 两 只 手 拿 住 皮 子 的 对 角 ， 然 后 稍 用 力 向 两 边 拉 ， 真 皮 拉 起 来 变形 不 大 ， 牢 靠 度 较 好 、 弹 性 好 ， 延 伸 率 和 张 
幅 适 中 。 若 皮 面 出 现 裂痕 或 露出 浅 白 的 底 色 ， 则 说 明 是 劣质 皮 。 

(7) 烧 

从 真皮 或 人 造 革 背面 撕 下 一 点 纤维 ， 点 燃 后 ， 若 发 出 刺 鼻 的 气味 、 结 成 痉 冶 的 是 人 造 革 ; 若 发 出 毛发 气味 ， 
不 结 硬 疙 冶 的 是 真皮 。 
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汽车 顶 造 的 翻新 
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第 五 部 分 “汽车 电子 产品 
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aoe 防盗 器 安装 


(一 ) 指纹 防盗 器 安装 
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第 五 部 分 “汽车 电子 产品 安装 与 改装 作业 项 目 e. 0 





(二 ) 守护 天 使 防盗 器 安装 
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第 五 部 分 “汽车 电子 产品 安装 与 改装 作业 项 目 中 > , 
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知识 链接 
头 枕 显 示 器 安装 验收 标准 : 

(1) 头 枕 显 示 器 连接 线束 布置 在 车 内 地 毯 下 面 ,或 者 布置 在 不 容易 被 看 到 的 地 方 。 
( 2 ) 确定 头 枕 显 示 器 电源 线 连 接 正确 ， 然 后 确认 屏幕 图 像 和 一 般 功 能 均 正 常 。 
(3) 头 枕 显 示 器 与 原 车 应 配套 ， 安 装 后 美观 大 方 。 
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学 习 提示 : 

1. 选 购 时 最 好 选择 进口 知名 品牌 或 国内 有 技 
术 专 利 厂 家 生产 的 成 套 氛 气 灯 。 

2. 氛 气 灯 的 色温 有 4300K、6000K、9000K 
等 几 种 ， 通 常 选择 4000~6000K。 和 氛 气 灯 的 色温 
并 非 越 高 越 好 ,如果 达到 8000K 或 以 上 反而 会 使 
照明 效果 下 降 。 


SUT 


知识 链接 
( 1 ) 根据 汽车 一 键 启动 系统 安装 图 纸 进 行 线路 及 


部 件 的 安装 。 

(2) 在 安装 播 接 器 线路 时 要 注意 点 火 开 关 除 了 
“OFF” #442, JAW Ay 3 Aa: ACC” ON” “START”, 
安装 的 时 候 首 先 要 青 清 楚 每 档 下 面 对 应 接 通 的 是 哪 一 
根 或 者 几 根 线路 。 安 装 时 使 用 测 电 笔 或 者 万 用 表 判 断 ， 
然后 做 好 标记 ， 分别 和 一 键 启动 系统 “ACC”、“ON”、 
“START” 的 对 应 转 接 插头 对 插 连 接 。 

(3) 安装 时 尽量 避免 破坏 原 车 的 钥 是 启动 系统 ， 
尽量 做 到 用 原 车 的 钥匙 可 以 启动 ， 用 新 装 的 按钮 也 可 
VEN 
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学 习 提示 : 

拔 下 插销 ， 按 住 弹簧 卡子 ， 人 对 着 驾驶 室 方 
向 往 左 移动 一 点 ， 即 可 松 掉 卡子 。 然 后 取 下 原 车 
的 灯泡 并 保存 起 来 。 
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学 习 提 示 : 
将 氨 气 灯 灯 泡 安 装 到 原来 灯泡 的 位 置 ， 然 后 
将 弹簧 卡子 卡 紧 即 可 。 
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学 习 提 示 : 学 习 心 得 

把 氛 气 灯 上 的 电源 线 对 应 原来 近 光 灯 的 插销 
插 好 。 红 色 对 应 黄色 ， 黑 色 对 应 黑色 。 一 般 红 色 
是 正极 ， 黑 色 为 负极 。 
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学 习 提 示 : 


用 螺钉 将 增 压 稳定 器 固定 在 前 照 灯 总 成 附近 
位 置 (确保 通风 良好 ， 避 免 靠 近 发 动机 、 散 热 器 
等 物体 )。 


DALT 
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知识 链接 

氨 气 灯 安 装 技 术 标 准 : 

( 1 ) 增 压 稳定 器 切 勿 安装 在 车 内 过 热 的 部 位 ， 应 当 安 装 在 透气 性 较 好 的 位 置 ， 以 便 让 空气 流动 来 降低 放大 器 
的 温度 。 

(2) 避免 氛 气 远 光 灯 潮湿 ,否则 容易 涯 电 和 老化 。 

( 3 ) 增 压 稳定 器 与 灯泡 的 摆 放 距离 不 应 过 远 ， 以 减免 线路 分 压 而 造成 的 灯泡 不 亮 现 象 。 

(4) 增 压 稳定 器 的 高 压 线 部 分 不 应 缠绕 ,以免 产 生 过 大 的 磁场 ， 而 影响 汽车 其 他 的 电器 设备 。 





二 、 汽 车 音响 改装 
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知识 链接 


(1) 改装 音响 布线 技术 要 求 

1 ) 电源 线 的 电流 容量 ， 选 择 的 值 应 大 于 或 等 于 该 熔 丝 和 功放 相 接 的 熔断 器 的 相位 值 。 如 果 使 用 低 于 该 标准 
的 电源 线 ， 容 易 产 生 干 扰 骂 声 。 

2) 当 车 辆 电源 系统 布线 时 ， 应 尽量 避免 在 交流 发 电机 和 点 火线 路 附近 ， 因 为 交流 发 电机 和 点 火线 路 容易 产 
生 干 扰 噪 声 辐射 入 电源 线 ， 影 响 音 质 。 

3) 确保 电源 插 接 器 正常 ， 如 果 电 源 插 接 器 很 脏 或 没有 拧紧 ， 将 会 产生 接触 电阻 。 接 触电 阻 的 存在 ， 会 导致 
干扰 噪声 ， 从 而 严重 破坏 音质 。 

4 ) 音响 主机 应 直接 从 电源 供电 ， 因 为 电源 线 桥接 过 多 容易 出 现 电位 差 ， 该 电位 差 将 导致 干扰 噪声 ， 从 而 严 
重 破坏 音质 。 

(2) 音响 改装 注意 事项 

1 ) 音响 改装 尽量 不 要 改变 原 车 线路 的 “走向 ”， 因 为 原 厂 的 布线 都 相当 合理 ， 而 且 出 现 故障 时 便于 对 照 维修 
手册 进行 线路 的 检修 。 

2) 不 要 随意 增加 音响 功放 ,因为 盲目 加 大 功放 不 但 容 荔 导致 线路 电流 过 大 而 烧毁 线束 ,而且 会 导致 音质 下 降 。 

3 ) 布线 拆 纯 内 饰 部 件 时 不 要 随意 撕 去 防水 膜 ， 否则 容易 造成 线路 短路 。 
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